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Широкоформатная печать – 3,2 м, качество печати (360dpi/720dpi)      

                                                                                              цены с НДС 18%
	
	Наименование
	Плотность
	Ширина

 (м)
	Cтоимость печати  1 кв. м (руб)

	
	
	
	
	1 - 5м.кв
	6-17 м.кв
	18-54 м.кв
	55-100 м.кв
	101-299 м.кв

	
	Баннерная ткань, Frontlite, (Корея)
	450 г/м
	3,20
	250
	210
	200
	190
	180

	
	Баннерная ткань  (Корея)
	320 г/м
	3,20
	210
	180
	170
	160
	150

	
	Баннерная ткань, Frontlite (Бельгия.)
	520 г/м
	3,20
	350
	240
	230
	220
	210

	
	Сетка (Корея)
	510 г/м
	3,20
	310
	250
	240
	220
	210

	
	Транслюсцентный баннер 
	600 г/м
	3.20
	450
	390
	380
	370
	360

	
	Самоклеящ. пленка (мат. прозрач. глянц.) 
	120 мк.
	1,2 \1,5 \2,0
	250
	210
	200
	190
	180

	
	Транслюсцентная пленка
	120 мк.
	1,5
	350
	330
	320
	310
	300

	
	  Бумага транслюцентная
	125 г/м.2
	1,6
	220
	190
	170
	160
	150

	
	  Бумага Blue Back (постерная) 
	125 г/м.2
	1,6
	160
	130
	120
	110
	100

	
	Сам. Пленка (для автомобилей) PMF – срок службы 8-10 лет 
	80 мк.
	1,52
	650
	630
	600
	580
	550

	
	Перфорированная плёнка
	120 мк.
	1,6
	450
	400
	380
	360
	350


  Перерасход материала при печати оплачивается заказчиком по себестоимости материала!!!

  ! Монтаж  брандмауэрных полотен (работа альпинистов) - на основании калькуляции.  Цветопроба, и печать до 1-го м.кв. 150 рублей 

 При отказе заказчиком от цветопробы, фирма не несёт ответственность за несоответсвие цветов при печати!

 * Специальные условия для рекламных агентств и корпоративных клиентов.

 * Специальные условия при объёме свыше 300кв. м.

** При печати с разрешением 540 DPI + 35 руб.  за 1 кв. м

** При печати с разрешением 720 DPI + 65 руб.  за 1 кв. м. 

Сварка карманов и частей изображения баннера внахлест  - 50 руб./м.п. 
Сварка карманов и частей изображения сетки внахлёст – 70 руб./м.п.
Пробивка люверсов  –  10 рублей за 1 шт.
Требования к файлам для печати:
Растровые файлы (Размер файла не должен превышать 400 Мб!)

- tiff  4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black), без слоев
 (все изображение должно быть сведено в единственном слое Background), 

без дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без LZW компрессии 

Не более 100 dpi - для файлов размером менее 10 м2

Не более 50 dpi - для файлов размером более 10 м2

 (50 dpi является оптимальным разрешением для билбордов размером 3х6 м)

При подготовке файлов размером более 30 м2 необходимо снижать разрешение, 

чтобы размер файла не превышал 400 Мб. 
Общие требования к файлам, готовым к печати и к сопроводительной информации:
При подготовке файлов следует учитывать два основных требования:

+  черный и серый цвета должны быть составными; черный CMYK 50,50,50,100, (пример серого 10,10,10,20). 

+ Total Ink limit: общее количество краски (C+M+Y+K) не должно превышать 300%.

+  Если по краям изображения белый фон необходимо по границе давать штрих-рамку шир. 1pxl  жёлтого цвета
Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать:
1. название файла; 2. распечатку изображения; 3. размеры изображения; 

4. если изображение будет печататься  несколькими частями, 

то необходимо указать размеры каждой части и величину нахлестов (если они необходимы); 

5. материал, на котором необходимо напечатать изображение.

Срок изготовления заказа – от 1 дня 

Срочный заказ  - от 3-х часов до  1-х суток 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА по г.Ростову-на-Дону, при заказе на сумму не менее  1000руб.                                  

Устойчивость изображения к воздействию внешней среды – 2 года!
